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Hebebihne

STRATEGOS

Die Strategos Hebeblihne wurde speziell fur die ko-
stengunstige Erschlielung sowohl im privaten als auch
offentlichen Bereich von bis zu drei Metern Hohenun-
terschied entwickelt. Gerade im AulRenbereich hat sich
diese feuerverzinkte, extrem witterungsunabhangige
Konstruktion seit Jahrzehnten bewahrt. Der minimale
bauliche Aufwand ermoglicht ein problemloses Nach-
rdsten an fast jedem Gebaude.

Technische Daten:

Tragfahigkeit: 300 kg
Hubzeit: 0,06m/s (3,6 m/min)
Hub: 0,5-3,0m
Aufstellbreite: 1.300 mm
Aufstellldnge: 1.780 x 250 (Rampe) =
2.030 mm
Kabinenhohe: 1.100 mm
Innere Kabinenbreite: 1.050 mm
Kabinenlange: 1.500 mm
Elektrischer Anschluss: 400 V/230V 3/PE
50 Hz, 10A
El-Motor: 2,5 kW
Steuerung: 24V, Totmannsteuerung
mit Schlisselbetrieb
Zertifikate:
EMC Direktive: 89/335/EEC
Maschinenrichtlinie: 89/37/EC

EN 50081 -1/EN
50082-1 SS 2097-7
Bauartprufbescheinigung: 07-SKM-CM-0111

Optionen: + RAL-Farbe nach Wahl
+ 230 V Anschluss mit
Sanft-Start/Stopp
+ elektrische Tlren
+ Infrarot-Fernbedienung
+ Plattformbeleuchtung

SERVICESTUTZPUNKTE:

04849 Bad DUben bei Leipzig
09496 Marienberg

14770 Brandenburg / Berlin
17489 Greifswald

19079 Banzkow bei Schwerin
24103 Kiel

28816 Stuhr

37269 Eschwege

65191 Wiesbaden

70173 Stuttgart

82269 Geltendorf bei Munchen
93051 Regensburg




Treppenplattformlift

BC LIFT

Der Lift fur Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte und fur den
Warentransport ist praktisch und einfach zu bedienen.
Er 1&sst sich Platz sparend parken und verfugt Uber eine
ganze Reihe von Sicherheitseinrichtungen. Der BC Lift
ist an geraden Treppen sowohl aulien als auch innen
montierbar. Durch die Automatik kann der Treppenlift
ohne fremde Hilfe bedient werden, denn die Schran-
ken und die Plattform werden elektrisch betatigt.

Technische Daten:

+ Schienensystem aus Aluminium

* Nennlast: 225 kg

« Steigungswinkel der Treppe: 20 - 50 Grad
+ Geschwindigkeit: 0,12 m/s

+ Stromversorgung: 400 V, 3-phasig

+ Softanlauf einbaubar

« Erfullt die Qualitatsnormen: CE, BSI, TUV, SA, ISO 9386-2
+ Wandschiene: Aluprofil 80 x 160 mm

+ Antrieb: 1 x 220 V oder 3 x 380V

+ Schranken-Motoren: 24 V

+ Plattform-Motor: 24 V

+ Standardfarbe: RAL 7035

Sicherheitsdaten:

+ Vollautomatische Sicherung durch Sicherheitsschranken
und Verriegelung der Plattform

+ Endschalter mit Zwangsoffhung

+ Handkurbel zum Notbetrieb bei Stromausfall

* Fangvorrichtung bei Uberschreitung der max. zulassigen
Geschwindigkeit

+ Relais mit zweifacher Sicherheitsfunktion

+ Niederspannung an den Drucktasten (24 V)

+ Zahnrad- und Zahnstangenantrieb

+ BerUhrungsschalter an Sicherheitsschranken

* Thermoschutz am Motor

* Elektrobauteile in dichtem Gehause (Schutzklasse 1P66)
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