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Aritco mochte Privataufziige
zu einem natiirlichen Teil des
taglichen Lebens machen.

Wir glauben, dass sich die Definition des mo-
dernen Zuhauses gerade wandelt - dass zu
modernen Hauser und zeitgemaBem Wohnen
in Zukunft auch Hausaufzlge gehdren werden.
Unsere Reise begann 1995 mit der einfachen
Idee, die Mobilitat Uberall zu verbessern. Heu-
te finden sich Aufzlge von Aritco in mehr als
40.000 Gebauden und Privathdusern auf der
ganzen Welt.

Einfachheit, Qualitat und Innovation sind die
Markenzeichen von Aritcos Handelns. Wir su-
chen stadndig nach neuen Wegen, um die Qua-
litat, das Design und die Benutzerfreundlichkeit

serer Produkte sowie unsere Umweltvertrag-

Dieser Katalog ist in erster
Linie fiir all unsere Partner auf
der ganzen Welt gedacht. Sein
Zweck ist es, zu zeigen, was
Aritco in Bezug auf Produkte,
Optionen und mogliche
Kombinationen zu bieten hat.

Aufgrund der standigen Produktentwicklung
kdnnen alle in diesem Katalog enthaltenen
Spezifikationen sich ohne vorherige Anktndli-
gung andern. Druckfehler und nicht vorratige
Artikel vorbehalten.
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PRODUKTZUSAM-
MENFASSUNG

Die Idee mit einem Homelift von Aritco ist es, Ihrem Heim
diese Extra-Funktion zu verleihen. Er ist dekorativ und ein

spektakuldres Design-Merkmal, das Thr Haus einzigartig

macht. Er vermittelt Thnen ein gewisses Gefiihl von Luxus
und entfaltet das volle Potenzial Ihres Zuhauses.

Home lift fUr dem Einbau in Privathausern. Nur fur die

Aufzugtyp: Verwendung in Gebauden ohne &ffentlichen Zugang.
Technische Europaische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Konformitat: Européische Norm EN 81-41

Fahrsystem: Schrauben- und Muttersystem

Einbauumfeld:

Im Haus

Fahrhohe:

500-15 000 mm
500-18 000 mm?)

Top-Héhe:

Min. 2.225 mm. Wandverlangerung 2.275 - 4.000 mm.

Anzahl Etagen:

2 bis 6 Etagen

Einbau

Einbau mit einer 37 mm Grube oder direkt auf dem
Boden mit einer Rampe installiert.

Plattformsteuerung:

"Hold-to-run”-Totmannsteuerung, die Zieltaste muss
wahrend der gesamten Fahrt gedrlckt gehalten werden

PRODUCT*
WARRANTY

<
<5
>
=

DRIVE TECHNOLOGY*
WARRANTY

Etagenkontrolle (an
Tiir):

Ruftaster

Nenngeschwindigkeit:

(Max.)

0,15 m/Sek.

KabinengréBen und
zulassige Belastung:

S5. 600x830 mm 250 kg/ 2 Pers.
S8 1000x830 mm 250 kg/ 3 Pers.
S9: 1100x830 mm 250 kg/ 3 Pers.
S12: 1000x1200 mm 400 kg/ 5 Pers.
S15: 1100x1400 mm 400 kg/ 5 Pers.

Aritco HomelLift

Losungen fur die
oberste Etage

Seite25 ... ..icieeen L

DesignLight
Seite20  ,.......c000.n

Kabine
Seite 11

Aufzugfarbe
Seite 8

Aufzugwande
Seite 22

TUren
Seite 18



AUFZUSGROSSE

350

GroéBe: 600 x 830
AuBenmaBe: 966 x 880

Der Aritco Homel.ift ist in funf
verschiedenen Grofien erhaltlich.

Die GrofRen S5, S8 und S9 haben alle eine sehr
schmale Mastseite, wodurch diese GroRen fur Hau-
ser mit begrenztem Raum ideal sind. Die gréReren
GrdéRBen, S12 und S15, sind, wenn Platz vorhanden
ist, auch perfekt fUr den Transport von gréBeren

GroBe: 1000 x 830
AuBenmaBe: 1366 x 880

GroéBe: 1100 x 830
AuBenmaBe: 1466 x 880
Tragfahigkeit: 250 kg / 2 Pers. Tragfahigkeit: 250 kg / 3 Pers. Tragfdhigkeit: 250 kg / 3 Pers.

(mm)

Gegenstanden mit dem Aufzug. Beachten Sie,
dass die Turdffnungsbreite fur S5, S8 und S9 nur
630 mm betragt, wenn Sie auf der B-Seite einen
Sensor haben.

GroBe: Innenmafe des Aufzugs

AuBenmaBe: AuBenmafle des Aufzugs (Schacht-
gréie)

FUr eine detaillierte Zeichnung siehe Seite 38.

Ss12 o

1250 mm 1386 mm

GroBe: 1000 x 1200
AuBenmaBe: 1366 x 1250
Tragfdhigkeit: 400 kg / 5 Pers.
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GroBe: 1100 x 1400
AuBenmaBe: 1466 x 1450
Tragfdhigkeit: 400 kg / 5 Pers.

(mm)



AUFZUZXZFARBE

Der Aritco HomelLift ist se-
rienméaflig in Verkehrsweifs,

RAL 9016, lackiert.

5

Standard:

Der gesamte Aufzug in
der Standardfarbe Ver-
kehrsweil3, RAL 9016

Die Farbe ist eine weich strukturierte Pulverbeschichtung mit
matter Oberflache (Glanzgrad 12). Der gesamte Aufzug kann
optional in einer anderen Farbe bestellt werden. Es ist auch
moglich, nur die TUren oder Wande in einer anderen Farbe
zU bestellen. Wenn eine andere Farbe fur die TUren gewahlt
wird, werden alle TUren in der gleichen Farbe geliefert.

Die Farbe Gold stammt aus der dunkelgoldenen Farbskala
und die Farbe Bronze aus der braun-bronzenen Farbskala.
Die Farben haben einen Perleffekt, d. h. die Glitzerpartikel in
der Farbe lassen sie schimmern, aber sie sehen nicht wie die
Metalle Gold oder Bronze aus.

Vollfarboption: Wandfarboption: TUrfarbe Option:
Der gesamte Aufzug Wande in einer Tdren in einer
in einer Wunschfarbe Wunschfarbe Wunschfarbe

Gold
RAL1036

Verkehrswei3 - Standardfarbe
RAL 9016

Grauweif3
RAL9002

Helles Blaugrau
RAL 200 8010

Helles Salbeigrin
RAL 120 80 20

Bronze

Reines Wei
RAL 9010

Austernweif3
RAL 1013

Helles Elfenbein
RAL 1015

Champagner
RAL 060 70 10

WeiRes Aluminium
RAL9006

Telegrau 1
RAL7 045

Moosgrun
RAL6 005

Rotbraun
RAL3OMN

Anthrazitgrau
RAL7 Q16

Tiefschwarz
RAL 9005

Beachten Sie, dass die tatsachliche Farbe des Aufzugs von den oben abgebildeten Farbmustern abweichen kann.



KABINE UNR
DESIGNWALL °

Es ist moglich, den Lift noch speks
takuldrer zu machen, indem Sie die
DesignWall mit einem unserer speziell
ausgewdhlten Muster oder Bilder ge-
stalten oder Thr eigenes personliches
DesignWall-Bild auswéhlen.

KABINE

Der Kabine besteht aus der L-formigen Plattform
und der DesignWall. Dies ist der Teil des Lifters, der
sich bei der Benutzung auf und ab bewegt. Der Lift
wird Uber das Bedienfeld in der Mitte der Design-
Wall gesteuert. Sie wahlen die gewlnschte Etage
und starten den Lift durch Drehen und Drlcken des
einzigartigen SmartControls auf dem Bedienfeld.
Die Beleuchtung am Boden des Bahnsteigs und am
Bedienpult betragt 50 LUX.

DESIGNWALL

Der Trager wird mit einer 2 000 mm hohen Seiten-
wand, der DesignWall, geliefert, die ihnren Namen
von ihrem eleganten und einzigartigen Design hat.
Die DesignWall wird standardmafig mit hartbe-
schichtetem, kratzfestem Acrylglas mit weiBem
Hintergrund geliefert. Es ist mit einer wei3en
LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Es ist
moglich, den Lift noch spektakularer zu gestalten,
indem Sie die DesignWall mit einem unserer spezi-
ell ausgewahlten Muster oder Bilder versehen.

Es ist auch moglich, dass der Hauseigentimer sein
eigenes persdnliches DesignWall-Bild auswahlt.
Sie kbnnen die DesignWall mit persoénlichem Bild
zusammen mit dem Lift in unserem Bestellsystem
AQS bestellen. In AOS kdbnnen Sie mehr Uber die
speziellen Regeln fUr die GroBe und Qualitat des
Bildes, das Verfahren zum Hochladen der Druckda-
tei, die Datei, in der wir sehen kdnnen, welcher Teill
des Bildes, die gedruckt werden soll, lesen. Es wird
auch einige Einschrankungen geben, welche Bilder
wir zulassen werden, zum Beispiel werden wir kein
anstdBiges Material und keine religidsen Symbole
drucken.

Alle DesignWalls sind mit einer auffalligen weil3en
LED-Beleuchtung hinterleuchtet. Die DesignWall
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KUhles Licht Warmes Licht

wird standardmafiig mit einem weif3en Hintergrund
geliefert. Um den Aufzug zu einem echten Kunst-
werk zu machen, haben wir mit einer Reihe bedeu-
tender skandinavischer Klnstler und Designer zu-
sammengearbeitet, um stilvolle Muster und Bilder
als Optionen fur die DesignWall zu entwerfen. Die
aktuellen Optionen werden auf der nachsten Seite
vorgestellt.

Das weil3e Licht in der DesignWall kann Uber die
SmartApp zwischen kihlem und warmem Licht
umgeschaltet werden. Die Lichttemperatur kann
zwischen 2700 und 6500 K eingestellt werden,
so dass der Hausbesitzer die Mdglichkeit hat, die
Lichttemperatur zu wahlen, die am besten zu sei-
ner Wohnung und zum DesignWall-Bild passt.
Beachten Sie, dass sich die DesignWall in einem
Leuchtkasten mit Hintergrundbeleuchtung befin-
det und daher anders aussehen kann als auf den
Bildern. Dies kann Farbe, Kontrast und Schéarfe des
Bildes beeintrachtigen.

Persénliches DesignWall-Bild

Es ist auch moglich, dass der Hauseigentimer sein
eigenes persdnliches DesignWall-Bild auswahlt.
Sie kénnen die DesignWall mit persénlichem Bild
zusammen mit dem Aufzug in unserem Bestellsys-
tem AOS bestellen. In AOS kénnen Sie mehr Uber
die speziellen Regeln fur die GrofRe und Qualitat
des Bildes lesen, wie Sie die Druckdatei hochladen,
die Datei, in der wir sehen kénnen, welcher Teil des
Bildes gedruckt werden soll. Es gibt auch einige
Einschrankungen, welche Bilder wir zulassen, zum
Beispiel werden wir kein anstdRiges Material und
keine religidsen Symbole drucken.



Stockholm

Alexander Lervik

Skyline
Erik Undéhn

Pink
Lotta Ingman

Geometric Blue
Evelina Kroon

Abu Dhabi
Alexander Lervik

Sheets
Rikard Lilja

Orange
Lotta Ingman

Geometric Classic
Evelina Kroon
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Berlin

Structure
Rikard Lilja

Diagonal
Alexander Lervik

Geometric Pink
Evelina Kroon

Shanghai
Alexander Lervik

Key West
Erik Undéhn
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Orientalic
Alexander Lervik
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FARBEN DES BEDIENFELDS

Das Bedienfeld ist standardmaRig in Verkehrswei3 (RAL9016) gehalten, kann aber optional auch in den Far-
ben Anthrazitgrau (RAL7016), Gold (RAL1036) und Bronze geliefert werden.

Die Bedienfelder in Verkehrsweil3 und Anthrazitgrau sind aus farbigem Kunststoff, die in Gold und Bron-

ze sind lackiert. Die Farbe Gold stammt aus der dunkelgoldenen Farbskala und die Farbe Bronze aus der
braun-bronzenen Farbskala. Die Farben haben einen Perleffekt, d. h. die Glitzerpartikel in der Farbe lassen
sie schimmern, aber sie sehen nicht wie das Metall Gold oder Bronze aus.

Traffic White Anthracite Grey Bronze Gold
RAL9016 RAL7016 RAL1036

SMARTCONTROL

Die SmartControl ist eine spezielle Steuerung des Aufzugs, die so gestaltet wurde, dass sie benutzerfreund-
licher und ergonomischer als herkdmmliche Aufzugstaster sind. Sie besteht aus einem Edelstahlring, der ge-
dreht wird, um eine Etage auszuwahlen. Zum Starten des Aufzugs wird der Aufsatz aus Kunststoff gedruckt.

® Drehen Sie den Knopf gegen @ Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um eine
den Uhrzeigersinn, um eine obere Etage zu wahlen, d. h. um aufwarts zu
untere Etage zu wahlen, d. h. fahren.
um abwarts zu fahren.

NOTHALTTASTER

Der Nothalttaster ist fUr Notsituationen vorge-
sehen. Wenn der Taster gedrlckt wird, halt der
Aufzug an. Durch Drehen wird der Taster wieder
zurlckgesetzt. Ein von hinten beleuchteter Pfeil
zeigt an, dass die Nothaltfunktion betatigt wurde.
Die weilRe Leuchte blinkt, bis der Taster zurlckge-
setzt wird.

7 N
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2 SYMBOLE AUF DEM BEDIENFELD

ALARMTASTER UND NOTRUF

Gemal EN81-41ist die Kommunikation in beide Rich-
tungen aus Sicherheitsgrinden vorgeschrieben. Ein
Autodialer, mit dem Notrufe getatigt werden kdbnnen,
kann als Option bestellt werden.

Die Alarmtaste ist mit dem Autodialer verbunden.
Wenn die Alarmtaste 10 Sekunden lang gedrUckt
wird, ruft der Autodialer automatisch die erste Te-
lefonnummer aus der Liste der vorprogrammierten
Nummern an. Die Nummern werden bei der Installati-
on des Aufzugs programmiert. Wenn der erste Anruf
nach einer bestimmten Zeit nicht entgegengenom-
men wird, ruft der Autodialer automatisch die nachste
Nummer in der Liste an.

Der Autodialer ist standardmafig an die PSTN-Fest-
netzleitung angeschlossen. Als Option kann es mit
einem GSM-Modul geliefert werden. Die SIM-Karte
wird nicht von Aritco geliefert.

Die gelbe Leuchte zeigt an, dass der
Alarmtaster langer als 10 Sekunden ge-

drickt wurde.

Die grine Leuchte zeigt an, dass eine Ver-
bindung aufgebaut ist.




BERIENFELD

ETAGENANZEIGE

Die Bdden sind auf dem Bedienfeld mit den Schil-
dern -3,-2,-1,1, 2, 3, 4,5, 6 und F gekennzeichnet.
Folgende Kombinationen stehen zur Verfligung:

Die Ziffern sind von hinten weil3 beleuchtet, um an-
zuzeigen, auf welcher Etage Sie sich gerade befin-
den und auf welche Etage Sie fahren mdchten. Die
derzeitige Etage wird mit 100 % Helligkeit angezeigt,
wahrend die anderen Etagen mit 50 % Helligkeit
angezeigt werden.

LOOKE (%5

NENNBELASTUNG, HOCHSTZAHL AN PERSO-
NEN UND UBERLASTUNG

Auf dem Bedienfeld befinden sich Symbole, die

die Nennbelastung des Aufzugs und die zulassige
Hbéchstzahl an Personen anzeigen. Wenn der Aufzug
mit einer Uberlast beladen ist, als zugelassen, leuch-
tet das Uberlastsymbol rot auf. Der Aufzug kann
nicht verwendet werden, wenn er Uberlastet ist.

=

SCHLUSSEL - ZUM SPERREN DES BEDIENFELDES
Es ist mdglich, das Bedienfeld zu sperren, um zu
verhindern, dass der Aufzug verwendet wird. Ein
SchlUsselsymbol zeigt an, ob der Aufzug gesperrt ist
oder nicht. Der Aufzug kann immer noch von einer
anderen Etage gerufen werden, wenn er gesperrt ist,
und er leuchtet auf, bis die Sperre aufgehoben ist.

Sperren des Aufzugs: Drehen Sie die SmartControl
gegen den Uhrzeigersinn, bis das SchlUsselsymbol
aufleuchtet. Dann drlcken Sie die SmartControl ein
und halten sie funf Sekunden lang gedruckt. Ein
zweites SchlUsselsymbol (rot) leuchtet dann neben
dem Symbol fUr die zuldssige Belastung auf. Dieses
Symbol zeigt an, dass der Aufzug gesperrt ist.

Um den Aufzug zu entsperren: Drehen Sie die
SmartControl gegen den Uhrzeigersinn, bis das
SchlUsselsymbol aufleuchtet. Dann dricken Sie die
SmartControl und halten Sie funf Sekunden lang ge-
druckt. Das rote SchllUsselsymbol erlischt und zeigt
damit an, dass der Aufzug nicht mehr gesperrt ist.

12 123

1234 12.34,5 1,2.34,56

11,2 123 F 123 F5 123 F56

-2,-11 1123 1123 F 11,23 F5

-2,-1,1,2 21,123 2,-1,1.2 3 F

-3,-2,-1,1,2,3

WARTUNGSSYMBOL - ZEIGT AN, DASS DER
AUFZUG GEWARTET WERDEN MUSS

Wenn der Aufzug an Aritco SmartLift Fleet ange-
schlossen ist und Uber die Wartungsanzeigefunktion
verflgt, leuchtet das Symbol auf, wenn eine Wartung
erforderlich ist.

A\

STATUSSYMBOL - ZEIGT DEN STATUS DES AUF-
ZUGS AN

Das Statussymbol zeigt den Status des Aufzugs an.
Wenn das Symbol nicht leuchtet, zeigt das an, dass
der Aufzug normal arbeitet. Wenn es leuchtet, zeigt
das Symbol einen Fehler im Aufzug an. Eine gelbe
Leuchte zeigt einen geringfligigen Fehler an, eine
rote Leuchte zeigt einen ernsten Fehler an, der von
Wartungspersonal behoben werden muss.

&

FEUERSYMBOL - ZEIGT EINEN BRAND AN

Der Aufzug kann mit dem Feueralarmsystem des
Gebaudes verbunden werden.

Im Normalfall ist das Feuersymbol ausgeschaltet.
Im Brandfall leuchtet das Feuersymbol rot auf. Im
Falle eines Brandes fahrt der Aufzug automatisch
auf die vom HauseigentUmer voreingestellte Etage.



DESIGNK¥NZEPTE

von Alexander Lervik

Vier von Alexander Lervik entworfene Designkonzepte, benannt nach gréReren Stadten in Skandinavi-
en, Europa, Asien/China und dem Nahen Osten, mit globaler Gultigkeit und einem Hauch der Region, in
der sich die Stadt befindet.

Jedes Designkonzept mit vordefinierten DesignWall- und DesignPanel-Mustern, Aufzugs- und Bedien-
feldfarben und Bodenbelagen.
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Gestaltungskonzept Berlin
Berlin ist eine dynamische Stadt in Europa mit einer reichen Geschichte und einer blihenden Kunst-
und Designszene. Sie ist bekannt fUr ihre Kreativitat, alternative Kultur und innovative Architektur.

Berlin ist fUr mich die Kulturhauptstadt von Deutschland. ist die Stadt der Welt, die die gréBten Kon-
traste in ihrem urbanen Umfeld bietet. Von den exklusiven StraBen mit gepflegten Hausern bis hin zu
den heruntergekommenen Straf3en, in denen der Putz von den Hausern fallt. Und inmitten all dessen
eine Explosion von Kultur, Leben und Kreativitat. Diese Variationen inspirierten zu dem Muster flr die
Berlin DesignWall und zu dem konkreten Muster auf den DesignPanels.

- Alexander Lervik

Gestaltungskonzept Abu Dhabi

Die Hauptstadt der Vereinigten Arabi-
schen Emirate und eine Stadt, die schnell
wachst. Die Stadt bietet eine spannende
Mischung aus traditioneller arabischer
Architektur und modernen Gebauden.

Das Abu Dhabi Designkonzept vermittelt
ein anspruchsvolles und luxuridses Gefuhl
und das gesamte Konzept ist von der
goldenen Farbskala inspiriert. Der Aufzug
ist in einer goldfarbenen Schuppenfarbe
mit Perleffekt lackiert. Die traditionellen
persischen Muster haben mich inspiriert,
als ich das DesignWall-Muster entworfen
habe.

- Alexander Lervik

Gestaltungskonzept Stockholm
Stockholm ist bekannt fUr sein skan-
dinavisches Design, das sich oft durch
Einfachheit, Funktionalitdt und Eleganz
auszeichnet.

Stockholm ist meine Heimatstadt. Eine
Stadt, in der Natur und urbane Raume
aufeinandertreffen und ineinander Uber-
gehen. In der Nahe des Hauses, in dem
ich aufgewachsen bin, gibt es eine Blu-
menwiese, die plUnktlich zum Hochsom-
mer in voller BlUte steht. Dort fand ich
die Inspiration fUr das Muster der neuen
DesignWall. Die DesignPanels sind von
den skandinavischen Waldern und Kie-
fern inspiriert.

- Alexander Lervik

Gestaltungskonzept Shanghai

Shanghai ist eine pulsierende Stadt in
China, die traditionelle chinesische Kultur
mit Moderne verbindet. Die Stadt ist be-
kannt fur ihnre Wolkenkratzer, ihre futu-
ristische Architektur und ihr pulsierendes
StraBenleben.

Mein erster Besuch in Shanghai inspirier-
te mich zu dem Muster fur die Shanghai
DesignWall. Die Stadt hat all diese fan-
tastischen Muster in den Hausern und
StraBenfenstern, und man findet Uberall
neue. Die braun-bronzene Farbskala spie-
gelt sich auch in der Gesamtfarbgebung
des Aufzugs wider.

- Alexander Lervik

DesignPanels:

Farbe des Aufzugs:
Go|d RAL‘|036 ........................

DesignWall:
ADU DA ceeerererrreeessreecceenn.

Farbe des Bedien- :
felds:
Gold RAL1036

Bodenbelag:  -.cceeieieens
Bolon Wahrlich pra-

zise

DesignPanels:
I ST OO PR 3 8 °

Farbe des Aufzugs:

Grau WeiR RALIOQD «cevererenereenaereeinaneinnns ° AN
'a- N,
DesignWall: - T
StOCKNOIMN +vvveeeererraaseenninneeees.foeeeiiaiiooo.. SEENEE IR T ‘t
oo dam . R S,
Farbe des Bedien- : i | L
felds: ‘\b-"
Verkehrsweif3 bl S
RAL9016 B
e
L
............. e
Bodenbelag:
Bolon Artisan Elfen- :
bein R Y

DesignPanels:
Mahogany eeeeeeereeiiiiiiiiieenann.

Farbe des Aufzugs:
BrONZE sceseectecenerossectonsaciasannsd

DesignWall:
Shamghai ..............................

Farbe des Bedienfelds: :
BroNze ceceesectesesctoscactonaacca

Bodenbelag:
Bolon Sisal Natur
Schwarz
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| Hochwertlger PVC- Bodenbelag
' aus Schweden — Bolon Sisal |
' 'Plain Sand R,

Dle Kabme istimit einem stllvollen hochvvem— !
gen Boden der deliebten schwedlsqhen Firma |
e Bolon ausgestattet. Der S_tandardblode_n |st|

-Nylonteppmhen in ged|egenen modern‘en 00
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Boloh Sisal Plain Sand. Optional kann eine

‘Weitere Etage aus unserem sorgfaltig ausge-

wahlten Sort|ment bestellt werden.

Es istiauch moglich, den Aufzug ohne Boden
zU bestellen, wodurch der Hausbesitzer seifen
eigenen Boden wahlenund legen kann. Die
maximale Dicke eines Bodens eines anderen
Fabrikanten betragt 5 mm; | 14 "8 Yt

|| ‘Wahlen!Sieleinen Boden aus Unserem Ant
' gebot anhoghwertigen PVC-Boden, die in'! |

Schvveden' von Bolon hergestellt werden oder
elnen ‘Uhserer dI,Chteﬂ., attraktiv strukturlertem \
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Bolon Sisal Nature Black (Option)

Bolon Truly Precis (Option)

Bolon Sisal Plain Sand (Standard)

Carpet Chianti (Option)

Carpet Elephant (Option)
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Bolon Artisan Ivory (Option)

Bolon Graphic Gradient (Option)
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Carpet Camel (Option)



Die in den Aufzugwinden einge-
bauten Tiiren sind Doppeltiiren,
d. h. sie bestehen aus zwei Blattern
mit einer zentralen Offnung. Die
Turblatter bestehen aus Glas mit
lackierten Profilen.
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Tiréffnung H6éhe: 2000 mm

Tiréffnung Breite: 630 mm, 800 mm oder 900
mm je nach AufzugsgréfRe und auf welcher Seite
des Aufzuges sich die Tur befindet. Weitere Infor-
mationen finden Sie in den Zeichnungen auf den
Seiten 32-33.

GLAS

Unsere TUrblatter bestehen aus gehéartetem Ver-
bundglas. Klarglas ist Standard, wahrend getdntes
Glas als Option bestellt werden kann.

TURSTEUERUNG

Der TUrrahmen jeder TUr verfUgt Uber eine Ruftas-
te, Uber die der Aufzug gerufen wird. Die Ruftaste
ist in einem Gehause in der gleichen Farbe wie die
Wande montiert. Der Taster ist aus Edelstahl und
verflgt Uber einen hintergrundbeleuchteten Rah-

men (weil3es Licht), der Uber den Aufzug informiert:

* Das Licht ist ausgeschaltet - der Aufzug befindet
sich im Standby-Modus und wird derzeit nicht
verwendet.

* Wei3es Licht - der Aufzug wurde gerufen.

 Blinkendes weif3es Licht - der Aufzug ist besetzt
(oder auB3er Betrieb).

. -

Turbreite = 825

Turoffnung

630

Min. Deckenhohe = 2200 |
Min. Deckenhohe = 2200 |

Rahmenhohe = 2219
Rahmenhohe = 2215

27
27

2000
Hohe Turblatt = 2050

Tlrbreite = 995 T Turbreite = 1095

Turéffnung

800

Turoffnung

900

Min. Deckenhdéhe = 2200

Rahmenhoéhe = 2219

27

Hohe Turblatt = 2050
Hohe Turblatt = 2050

Turoffnung = 630 Turoffnung = 800

Turoffnung = 900
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TUROFFNER

Im TUrrahmen sind zwei interne TUrdffner integriert.
Diese 6ffnen und schlieBen die Turflugel automa-
tisch und gleichzeitig. Es ist mdglich, die Geschwin-
digkeit, mit der sich die Turen &ffnen, den Zeitraum,
in dem die Turen gedffnet bleiben, sowie den Off-
nungswinkel der TUren einzustellen.

Die Turdffner verfigen Uber Kollisions-Intelligenz
und kénnen erkennen, ob ein Hindernis im Weg

ist. Wenn eine Tur wahrend des Betriebs auf etwas
stoRt, kehren sich die Turen automatisch um. Die Tur
versucht dann, die Bewegung erneut zu beenden,
wobei sie langsam die Stelle vermeidet, an der sie
zuvor auf das Hindernis gesto3en ist. Dadurch wird
sichergestellt, dass das Objekt, das zuvor im Weg
war, entfernt wurde, und die Kraft wird reduziert.

VERLANGERTE TUROFFNUNGSZEIT

Wenn zuséatzliche Zeit bendtigt wird, um Dinge in
den oder aus dem Aufzug zu bringen, ist es mdg-
lich, die Taréffnungszeit zu verlangern. Dricken Sie
einfach fur funf Sekunden auf die Ruftaste, um die
Offnungszeit der Turen zu verlangern. Die Stan-
dardzeit betragt 120 Sekunden und es ist mdglich,
die Offnungszeit auf bis zu 300 Sekunden ein-
zustellen. Wenn die verladngerte Turdéffnungszeit

! 1
o 1 ]
! wn
N\ ET \ N\ Y 2 , A
115°max ~~ ~ n . 3
i _115°max | _ N5°max N

aktiviert ist, kann der Aufzug erst wieder von einem
anderen Stockwerk aus gerufen werden, wenn die
TUren geschlossen sind. Wenn die verlangerte Tur-
offnungszeit aktiviert ist, blinkt die Ruftaste.

TURSCHWELLEN

Die Turschwellen sind in der Farbe der Turen la-
ckiert.

TURSCHLOSS

Im Turrahmen befindet sich ein elektrisches Tur-
schloss.

Klarglas

Farbglas
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Aritco HomelLift ist verbunden. Uber die Aritco
SmartApp erhalt der Benutzer wertvolle Informa-
tionen Uber den Status des Lifts und wann der Lift :
gewartet werden muss. Die App in Kombination a‘
mit einem Servicevertrag und SmartLift Fleet ver- M
bessert den Service und die Aufmerksambkeit, die v \
Sie als Partner lhren Kunden bieten kébnnen, und

macht |hr Leben einfacher.
Your lift neads sarvice!

Die SmartApp und SmartFleet werden laufend mit parines to schacle a sarvi
neuen Features und Funktionen aktualisiert.

Lift statun

Aritco SmartApp

Uber die SmartApp erhalt der Benutzer wertvolle
Informationen Uber seinen Aufzug und kann per- tor s ot
sénliche Einstellungen vornehmen. L g

Sicherheitsstatus sk atatiky. 00
Service-Anzeige :
Statistik der Aufzugsnutzung

Informationen zum Aufzug

Kindersicherung

Stockwerkssperre (Beta)

GeStaltUngLiCht Emargancy stop 'ﬂ'
Konfiguration der Geschwindigkeit

(FUr Installationen auBerhalb Europas:) Eauty acios right ]

Safoty edgv left ﬂ'

Aritco SmartFleet

Die Aufzlge von Aritco sind nahtlos mit der Smart-
Fleet-Plattform verbunden und erméglichen eine
24/7-Uberwachung. Durch den Zugriff auf die
Echtzeitdaten des Aufzugs werden Sie sofort in-
formiert, wenn es ein Problem gibt. Mit sofortigen
Alarmbenachrichtigungen, Ferntberwachung und
Konfiguration in Aritco SmartFleet kann die Fehler-
suche effizienter durchgefthrt werden.

Aritco SmartFleet reduziert das Risiko von Aus-
fallen durch die Verfolgung von Nutzungsmus-
tern und des Aufzugsstatus im Laufe der Zeit. Die
Plattform erhdht die Sicherheit, Haltbarkeit und
Zuganglichkeit des Aufzugs, was zu einer hdheren
Kundenzufriedenheit fuhrt. Die verbesserte Effizi-
enz bei der Wartungsplanung, der Fehlersuche und
den Support-Aktivitdten kann die Arbeitsbelastung
fUr Wartungsunternehmen verringern.

WICHTIGSTE FUNKTIONALITATEN
FerntUberwachung
Alarmbenachrichtigung
Status- und Nutzungsberichte
Live-Status des Aufzugs
Konfiguration von Parametern
Fernaktualisierung von Software und Gesamt-
laufzeit




DESI2ZNLIGHT

Beleuchtung ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn

es darum geht, einen Raum rﬂ einer kohérenten Visi-

on zu gestalten.

Die Beleuchtung in unseren Hausern kann Scfﬁ‘%—
heit in unsere Innenrdume bringen. Das hochmo-
derne Design der Beleuchtung im Aritco Hc meLi%&.
wurde von Schwedens fUuhrenden Lichtarchitekten

entwickelt.

DESIGNWALL

Die DesignWall aus Acrylglas wird mit einem wei-
Ben Licht hinterleuchtet. Das weif3e Licht irpr
DesignWall kann Uber die SmartApp zwisc
kthlem und warmem Licht umgeschaltet
Die Lichttemperatur kann zwischen 2700-¢
eingestellt werden.

OO0 K

DESIGNLICHTFARBE
Der Aufzug wird standardmaiig mit weil3er Be-
leuchtung geliefert. Der Aufzug kann optional mit
farbiger (RGBW) Beleuchtung geliefert werden.
Beachten Sie, dass die DesignWall immer mit einer
weifBen Beleuchtung geliefert wird.

WANDE

Indirekte Beleuchtung beleuchtet die Inne
des Aufzugs. Die Lichtguelle ist hinter den !1
platten des Aufzugs verborgen und verléu
beiden Seiten des Aufzugs von unten nach|oben.
Standardmafig wird eine weif3e Beleuchtung mit-
geliefert. Das wei3e Licht kann Uber die SmartApp
zwischen kihlem und warmem Licht (Lichttempe-
raturen zwischen 2700-6500K) umgeschaltet wer-
den. Farbige (RGBW) Beleuchtung kann als Option
bestellt werden.

KUhles Licht  Warmes Licht

ke

Kuhles Licht Warmes Licht

DECKE

Indirekte Beleuchtung beleuchtet die Decke im
Aufzug. StandardmaRiig wird eine weilRe Beleuch-
tung mitgeliefert. Das weif3e Licht kann Uber die
SmartApp zwischen kihlem und warmem Licht
(Lichttemperaturen zwischen 2700-6500K) umge-
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"1.;'-" schalte
. ger Bel

*en. Es ist maglich, den Li
e ung (RGBW) zu besteller

EUERUNG DER BELEUCHTUNG
Das DesignlLight kann Uber die benutzer
Aritco SmartLift App oder Uber das Ser
gesteuer und eingestellt werden.

SCHAXHT

Der Aufzug wird immer mit selbst tragenden, die Kabine umgebenden
Winden geliefert. Die Wande sind sowohl im Inneren des Aufzugs als
auch auflerhalb des Aufzugs vom Raum aus sichtbar.

Die Wande sind mit einem ausgekllgelten System konstruiert, das es ermog- Klarglas
licht, feste Wandplatten und Glaswandplatten frei zu mischen. Alle Platten
haben die gleiche Dicke (10 mm) und die gleiche Hohe. Die Wande sind ohne
sichtbare Schrauben zusammengeflgt.

WANDFARBE

Die Wande sind serienmafig in Verkehrsweif3, RAL 9016, lackiert. Dazu gehodren
alle Wandteile - die Wandplatten, Profile, Kabelkanale, Eckprofile, Bekleidungs-

platten, RUckseitenverkleidung usw. Wenn die Wande in einer optionalen Farbe
bestellt werden, werden alle Wandteile in dieser Farbe lackiert.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Aufzugfarbe"” auf den Seiten 8-9. Farbglas

WANDPANEELE AUS GLAS

Glaswéande kdnnen als Option bestellt werden. Die Glaspaneele sind aus 10 mm starkem, vorgespanntem und
laminiertem Glas hergestellt. Die Glaspaneele sind in Klarglas und getdntem Glas in den folgenden Hbhen
erhaltlich:

+ Standardhdhe: 1060 mm

*  Verldngerte Héhe: 2120 mm

* Sonderhéhe: zwischen 250 mm und 2 200 mm

Die Klarglasscheiben kédnnen optional mit Mustern bestellt werden. Es sind zwei Muster verfugbar.
Rautenmuster in Grauwei3 (RAL9002)

Mesh-Muster in Gold (RAL1036)

Wenn Sie einen Aufzug mit einem der oben genannten Muster bestellen, werden alle Wandpaneele mit die-
sem Muster geliefert. Bitte beachten Sie, dass das Muster nicht auf dem Turglas oder den Turglas-Seitentei-
len geliefert wird.

i i
[
........

S
"

-

'\

.
-
L.

Mesh Diamond
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WANDTAFELN

Die Standardwande werden mit Wandpaneelen
geliefert, die aus Stahlplatten mit einem EPS-
Kern (Polystyrol) bestehen. Die Standardhohe
der Wandpaneele betragt 1060 mm. Die Platten
kdbnnen bei der Installation zugeschnitten wer-
den, um eine perfekte Passform zu gewahrleis-
ten.

WANDPANEEL-PROFIL
Zwischen den Wandpaneelen wird ein dunnes
H-Profil verwendet. Das gleiche Profil wird so-
wohl fur Massivwandpaneele als auch fur Glas-
wandpaneele verwendet.

ABDECKPLATTEN

Die Innenseite der Maschinenseite ist mit Ab-
deckplatten versehen. Die Paneele werden stan-
dardmafBig geliefert und verdecken den Mast,
die Antriebsspindel und andere Komponenten,
so dass sie nicht zu sehen sind. Die Paneele sind
aus Stahl gefertigt und werden in der gleichen
Farbe wie die Ubrigen Aufzugswande geliefert.

DESIGNPANELS.

Die Verkleidungsplatten kdnnen auf Wunsch
individuell gestaltet und mit einer Kunststofffolie
Uberzogen werden, die sie entweder wie Holz
(Kiefer, Eiche oder Mahagoni) oder wie Beton
aussehen lasst. Seite 31

WANDECKEN

Die Wandecken sind aus lackiertem Aluminium
gefertigt. Im Inneren des Aufzugs sind die Ecken
abgedeckt, um Schrauben und Beschlage zu ver-
bergen.

KABELKANALE

Bei der Installation der TUren auf der B-Seite
werden die Kabelkandle auf der A- oder C-Seite
installiert. Der Kabelkanal dient dazu, Kabel von
den Turen auf der B-Seite zur Rlckseite des Auf-
zugs zu fuhren.

SEITENWAND DER TUR

Bei den AufzugsgréfBen S12 und S15 mit den
TUren auf der B-Seite werden die TuUrseitenteile
so angebracht, dass sie den Raum zwischen dem
Turrahmen und den Wandecken abdecken.
StandardmaBig wird der Aufzug mit Stahlplatten
geliefert. FUr die groBte PlattformgréBe S15 und
bei einer Tur auf der B-Seite (1400 mm Seite) ist
es moglich, den Lift mit Glastlrseitenwanden in
klarem oder getdntem Glas als Option zu bestel-
len.

DECKE

Die Decke wird standardmaRiig mit einer wei-
Ben LED-Leuchte geliefert und kann optional
mit einer farbigen (RGBW) Leuchte bestellt
werden. Die LED-Leuchten erzeugen Licht-
muster in der Decke. Das Standardmuster
heit Stars, als Option kann der Lift mit dem
Muster Sphere oder ohne Decke bestellt
werden. Die Decke ist in der gleichen Farbe
wie der Aufzug gestrichen. Wenn das Dach
des Aufzugs von oben sichtbar ist und der
Aufzug in einer anderen Farbe als dem Stan-
dardweil3 bestellt wird, ist es mdglich, das
Dach des Aufzugs in der gleichen Farbe wie
den Aufzug zu bestellen. Seite 30

SEITENWANDDER +++cccvees @
TUR

WANDPANEEL-PROFIL:++ -4+ ++@

WANDECKEN  +vctovveee--@

KABELKANALE:+¢++cscescece O )

WANDPANEELE AUS

GLAS pg——

DESIGNPANELS/
ABDECKPLATTEN

WANDTAFELN



DESIGNPANELS.

Die Verkleidungsplatten kénnen auf Wunsch individuell gestaltet und mit einer Kunst-

stofffolie Uberzogen werden, die sie entweder wie Holz (Kiefer, Eiche oder Mahagoni)

oder wie Beton aussehen lasst.
DECKE Offene Decke
Die Decke wird standardmafig mit einer wei3en
LED-Leuchte geliefert und kann optional mit einer
farbigen (RGBW) Leuchte bestellt werden. Die
LED-Leuchten erzeugen Lichtmuster in der Decke.
Das Standardmuster heif3t Stars, als Option kann
der Lift mit dem Muster Sphere oder ohne Decke
bestellt werden. Die Decke ist in der gleichen Farbe
wie der Aufzug gestrichen. Wenn das Dach des
Aufzugs von oben sichtbar ist und der Aufzug in
einer anderen Farbe als dem Standardweif3 bestellt
wird, ist es mdglich, das Dach des Aufzugs in der
gleichen Farbe wie den Aufzug zu bestellen.

Beton

Eiche

Sterne Sphare

Kiefer

Mahogany




AUFZUY -
UBERBLICK,
DEFINITIONEN
UND LOSUNG
FUR DIE

YXBERSTE ETAGE

TOP-HOHE

Die H6he vom Boden im obersten Stockwerk bis zur Oberseite der
Aufzugwande (mindestens 2225 mm)

* Wandverlangerung: Oberste Etage, Hohe 2275 - 4000 mm

* Die empfohlene Hbhe bei einer Decke und Glaswandplatten be-

tragt 2350 mm. Damit Sie die LED-Leuchten in der Decke nicht
durch die Glaswandplatten sehen kdnnen.

* Die empfohlene H6he bei Wandplatten (nicht aus Glas) betragt
2275 mm. Es ist viel einfacher, ein gutes Aussehen zu erhalten,
wenn Sie die Wande (Schacht) in dieser Hohe abschlieen.

WANDVERLANGERUNG

Die Standardhdhe der Wande in der obersten Etage ist 2225 mm.
Es ist mdglich, eine Wandverlangerung zu bestellen, damit die
Wande die Decke des Gebaudes im obersten Stockwerk erreichen
kénnen. Die Wandverlangerung kann in Millimeterschritten bestellt
werden, um eine maximale Hohe von zwischen 2225 mm und 2275-
4000 mm zu erreichen.

FAHRHOHE
Die H6he vom Boden im Erdgeschoss bis zum Boden im Oberge-
schoss. Die Entfernung, die der Aufzug zurlcklegen kann.

32

A-, B-, C-, D-Seite des Aufzugs

Oberste Etage
(2. Etage)

Wandverlangerung
(50-1775 mm)

L Y R R R R R Y XN

he

m,

DOO mm) Mind
222

ste obere Hohe
5 mm)

Erdgeschoss
(1. Etage)
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EUROPAISCHE
NYRMEN UND

SICHERHEIT

Der Aritco HomelLift entspricht der
europdischen Maschinenrichtlinie
2006/42/EG. Der Aufzug folgt den
Sicherheitsaspekten der Norm fiir
Plattformaufziige, EN81-41. Das
Fahrsystem ist nicht vom Standard
gedeckt und wird separat untersucht.

Europdische Norm EN81-41: 2 010: Sicherheits-
regeln fur die Konstruktion und den Einbau von
Aufzlgen - Spezielle AufzUge fur den Transport
von Personen und GUtern.

Der Aufzug ist typgenehmigt. Nach der Installation
ist der Aufzug CE-gekennzeichnet.

SMARTSAFETY-SYSTEM

Das Aritco HomelLift-System ist auf Sicherheit und
Zuverlassigkeit ausgelegt, um alle gefahrlichen
Situationen, die im Haushalt auftreten kdnnen,
vorherzusehen und zu vermeiden. Kleine Kinder
werden im und am Aufzug spielen und intelligente
TUren und Sicherheitssensoren verhindern, dass sie
sich die Finger klemmen und verletzen. Das An-
triebssystem des Aufzugs ist ein grindlich getes-
tetes und zuverlassiges System mit einer an der
DesignWall befestigten Schraube, die den Aufzug
auf und ab bewegt.

1. Smarte Tiiren. Die integrierten TUrdffner ver-
flugen Uber Kollisions-Intelligenz und kdnnen
erkennen, ob ein Hindernis im Weg ist. Wenn
eine Tur wahrend des Betriebs auf etwas stéRt,
kehren sich die TUren automatisch um. Die Tur
versucht dann, die Bewegung erneut zu been-
den, wobei sie langsam die Stelle vermeidet, an
der sie zuvor auf das Hindernis gestoRen ist.
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Dadurch wird sichergestellt, dass das Objekt, das
zuvor im Weg war, entfernt wurde, und die Kraft
wird reduziert.

. Notbetrieb. Der elektrische Notbetrieb gehdrt

bei allen AufzUgen dazu. Im Falle eines Notfalls
(geman EN8I1-41) ist es einer autorisierten/kom-
petenten Person moglich, den Aufzug bis zur
nachsten Etage abzusenken (vom Servicepanel
auBBerhalb des Aufzugs). Die Geschwindigkeit
beim Notbetrieb ist 0,8 m/Min.

. Batterieliberwachung des Steuerungssystems.

Die Steuerung aller Aufzige enthalt eine Batte-
rieUberwachungsfunktion. Der intelligente Bat-
terieschutz sorgt daflr, dass die Batterien nicht
entladen werden, wenn Sie den Aufzug abschal-
ten oder die Stromversorgung instabil ist.

. Sicherheitsleisten. Entlang den Kanten am

Kabinenboden und oberhalb der DesignWall
sind Sicherheitsleisten angebracht. Die Sicher-
heitskanten sorgen daflr, dass ein Objekt nicht
zwischen der in Betrieb befindlichen Kabine
und den Wanden (dem Schacht) eingeklemmt
werden kann. Sollte etwas zwischen die Kabine
und die Wande (den Schacht) geraten, wird der
Aufzug angehalten.

. Schliissel - Sperren des Aufzugs. Es ist moglich,

das Bedienfeld zu sperren, um zu verhindern,
dass der Aufzug verwendet wird. Ein SchlUssel-
symbol zeigt an, ob der Aufzug gesperrt ist oder
nicht.

. Fahrsystem. Das Fahrsystem ist ein bewahrtes

und zuverldssiges System mit einem an der De-
signWall befestigten Schraubengetriebe, das den
Aufzug auf und ab bewegt. Das System verflgt
auBBerdem Uber doppelte Sicherheitsbremsen
und ein batteriebetriebenes Absenksystem,
sodass Sie auch bei einem Stromausfall immer
aus dem Aufzug aussteigen kdnnen. Bei Aritco
gelten selbstverstandlich die strengsten Sicher-
heitsanforderungen und -richtlinien!

FRAHRSYSTEM
UND STEUE-
RUNGSSYSTEM

FAHRSYSTEM

Der Aritco HomelLift verflgt Uber ein einzigartiges
Schraubenantriebssystem, das eigens fur die An-
forderungen der hauslichen Umgebung entwickelt
und an sie angepasst wurde. Es ist leise, geruch-
los und reibungslos mit weichem Anlauf und Halt,
braucht nur wenig Platz und ist wirtschaftlich. Die
Freguenzregelung sorgt fur einen sanften Start
und Stopp des Aufzugs.

Die Schraube wird auf dem Mast befestigt, und
wenn sich die Mutter dreht, bewegt sich der Auf-
zug (Uber einen Motor und einen Riemen). Unter
der Antriebsmutter sorgt eine Sicherheitsmutter
flr zusatzliche Sicherheit. Der Aufzug ist mit elek-
tromagnetischen doppelten Sicherheitsbremsen
und einem elektronischen Geschwindigkeitsregler
ausgestattet, wodurch der Aufzug daran gehindert
wird, sich mit zu hoher Geschwindigkeit oder im
freien Fall abzusenken.

NENNGESCHWINDIGKEIT
Nenngeschwindigkeit max. 0,15 m/Sek.

* 1-Phase 230 V

250 kg x10 A Type C

400 kg 1x13 A Type C

Nenngeschwindigkeit max. 0,3 m/Sek. Nur bei Ein-
bauten aufBerhalb Europas.

* 3-Phasen 400 V

250 kg 3x10 A Type C

400 kg 3x10 A Type C

SCHMIERUNG

Automatische Schmierung ist standardmaRiig ent-
halten. Pumpenbasiertes System, das einen kons-
tanten Olfluss an der Antriebsschraube gewahrleis-
tet.

MAST

Der Aufzug (einschlieBlich der Antriebsschraube)
wird immer in Teilen geliefert. Dies macht Trans-
port und Einbau einfacher und kostengunstiger.
Teile sind nie ldnger als 2300 mm.

Die FUhrungen sind der Korrosivitatskategorie
C5 zugeordnet und bestehen aus Magnelis. Ma-
gnelis ist eine Metallbeschichtung mit 3% Mag-
nesium, die ihnen eine sehr hohe Korrosionsbe-
standigkeit verleiht.

STEUERUNGSSYSTEM

Steuerungssystem auf Mikrocontrollerbasis. Sys-
tembus: Controller Area Network (CAN) @ 50 kbit/
Sek. Das System beruht auf einer CAN-Bus-Mul-
ti-Node-Architektur mit Last-Controller-Modulen.
Jedes Modul ist fUr eine bestimmte Aufgabe und
Funktion verantwortlich. Auf das Hauptsteuermo-
dul kann hinter der DesignWall einfach zugegriffen
werden. Zur lokalen Steuerung, Anderung von
Einstellungen und Laufzeitdaten befindet sich ein
Servicepanel am oder in der Nahe des Aufzugs.
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EINBAU

Stellen Sie sicher, dass der gesamte Einbau

in einer Innenumgebung erfolgt.

EINBAU (MIT GRUBE) ODER DIREKT AUF DEM
BODEN

Der Aufzug kann 37 mm versenkt unter dem Boden
in einer Grube eingebaut werden. Dadurch kann der
Boden der Aufzugkabine im Erdgeschoss bundig
mit dem Boden des Hauses abschlieBen (nur mit
13-mm-Turschwelle). Wenn es nicht méglich ist,

eine 37-mm-Grube in den Boden einzulassen, kann
der Aufzug auch direkt auf dem Boden eingebaut
werden. Wenn der Aufzug direkt auf dem Boden
eingebaut wird, ist der Boden der Aufzugskabine 50
mm hoéher als der Boden des Hauses. Eine Rampe
vor dem Aufzug kann dann optional bestellt werden.

RUCKSEITENVERKLEIDUNG

Wenn der Aufzug nicht an einer Wand montiert ist
und seine Rlckseite daher sichtbar ist, kann eine
Ruckseitenverkleidung als Option fur die Ruckseite
des Aufzugs bestellt werden. Die Ruckseitenver-
kleidung besteht aus Stahl und ist in der gleichen
Farbe lackiert wie die Ubrigen Aufzugwande.

MASTHALTERUNG

Wenn der Aufzug nicht direkt an der Maschinenseite
(gegen eine Wand, eine Treppe oder Ahnliches) ein-
gebaut und befestigt wird, kbnnen Masthalterungen
zur Befestigung des Aufzugs eingesetzt werden.
Die Masthalterungen ermdglichen den Einbau des
Aufzugs auch dann, wenn die Befestigungspunkte
auf der A-, B- und C-Seite liegen. Beachten Sie bitte,
dass die Masthalterung an der Au3enseite des Auf-
zugs montiert wird und zusatzlichen Platz benotigt.
Genaue Abmessungen finden Sie im Handbuch zur
Vorbereitung des Einbaus und im Einbauhandbuch.
Die Masthalterungen sind in der gleichen Farbe la-
ckiert wie die Aufzugwande.

Es gibt drei verschiedene Masthalterungslésungen,
je nach Befestigung des Aufzugs:

1. Eine Loésung fur die Befestigung des Aufzugs auf
der A- oder C-Seite

2. Eine Losung fur die Befestigung des Aufzugs auf
der B-Seite

3. Eine Startprofil, das Sie auf der Maschinenseite
des Aufzugs anbringen kdnnen und das als Aus-
gangspunkt fUr den Bau einer eigenen Befesti-
gung dienen kann.

D 2) 3
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OBERE HOHE UND MINDESTHOHE DER GEBAU-
DEDECKE

Beachten Sie bitte, dass die Deckenhdhe des Ge-
baudes aus Einbaugrinden mindestens 30 mm ho-
her als die maximale Hbhe des Aufzugs sein muss.

MINDESTABSTAND ZWISCHEN ZWEI ETAGEN
Der Mindestabstand zwischen zwei Etagen ist 110
mm. Wenn die TUren in beiden Stockwerken auf
der gleichen Seite angebracht sind, betragt der
Mindestabstand 2300 mm.

FRAME BRACKET

Standard frame brackets to be used when fixing
the doors on each floor to the system of joists is
delivered with the lift (70 mm high). When having
underfloor heating a higher frame bracket (150
mm) can be ordered in the webshop.

VORBEREITUNGEN
VOR DER MONTAGE

Vor Beginn der Installation ist eine Vorbereitung des Standorts

erforderlich.

Dies umfasst Schritte wie die Sicherstellung, dass
der Standort den Aufzugszeichnungen bezuglich
der Fahr- und Deckenhdhe, Loécher durch Béden
und Gruben entspricht. Dass der Gebdudeboden
das Gewicht des Aufzugs tragen kann und die Wan-
de fur Befestigungen vorbereitet sind. Die Anforde-
rungen an die Stromversorgung sowie die Zwei-We-
ge-Kommunikation sind erfullt.

Die gesamte Installation erfolgt in Innenrdumen.
Genaue Informationen zur Vorbereitung des Aufstel-

lungsorts vor der Montage finden Sie im aktuellen
Handbuch zur Vorbereitung des Aufstellungsorts.
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EMPF
VERK
GUME

Vorteile fiir den Hausbes
- ausschliefSlich fur
Privathiuser konzipiert.
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1. Artico SmartLift

Der Lifter ist SmartLift-fahig,
was bedeutet, dass Sie auch
Live-Statusinformationen in
der App erhalten und der
Wartungsdienstleister Zugriff
auf ein Flottenmanagement-
system zur FernlUberwachung
und UnterstlUtzung des Lifters
erhalten kann.

2. EINFACHER EINBAU

Der Aritco HomelLift kann in
wenigen Tagen (unter norma-
len Bedingungen) eingebaut
werden, sodass |hr tagliches
Leben nur geringflgig beein-
trachtigt wird.

Im Gegensatz zu vielen an-
deren Aufzligen kann der
Aritco HomelLift direkt auf
dem Boden installiert werden.
Sollten Sie wlnschen, dass der
Aufzugboden blUndig mit dem
FuBboden sein soll, ist eine
Grube von nur 37 mm erfor-
derlich.

3. DAS SMARTSAFETY-
SYSTEM

Der Homelift ist mit unserem
SmartSafety-System ausge-
stattet, das intelligente Turen,
Sicherheitssensoren und zwei
Sicherheitsbremsen umfasst.
Im Fall eines Stromausfalls
bringt Sie die batteriebetrie-
bene Notabsenkung sicher auf
die ndchste untere Etage und
offnet die TUren.

Der intelligente Batterieschutz
sorgt daflr, dass die Batterien
nicht entladen werden, wenn
Sie den Homelift abschalten
oder die Stromversorgung
instabil ist.

Aritco HomelLift ist CE-zerti-
fiziert, damit wird garantiert,
dass hohe Anforderungen an
Sicherheit und Zuverlassigkeit
erfullt werden. Aritco Home-
Lifts erfullen Europas strengs-
ten Sicherheitsvorschriften.

4. INDIVIDUELL ANPASSBA-
RES DESIGN
Die Funktionen der Design-

Wall, der SmartLift-App und
des Beleuchtungsdesigns

des Homelifts bestechen mit
ihnrem einzigartigen, luxurid-
sen Design. Bodenbelag und
Farboptionen gewahrleisten,
dass persodnliche Vorlieben
berlcksichtigt werden kdnnen.
All das hat einen Hauch von
skandinavischem Design-Mini-
malismus.

5. KOSTENGUNSTIG

Die Wartungskosten fur den
Aritco HomelLift gehdren zu
den Niedrigsten am Markt.

Er verbraucht weniger Energie
als eine typische Waschma-
schine.

6. 95% RECYCELBAR

Die Umwelt und ihre Bewah-
rung fur kinftige Generationen
bedeuten viel fur uns. Daher
sind 95% aller Komponenten
im Aritco HomelLift recycelbar.
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ZEICHNUNZXEN

Fiir genaue Details zum Einbau siehe das Handbuch zur Vorbereitung des Einbaus.
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Aritco ist ein weltweit fuhrender
Hersteller von Plattformaufziigen
und Privataufziigen.

Lesen Sie mehr unter aritco.com

Folgen Sie uns!

[OMoy

ﬁ E Ilhr Partner fur Planung, Beratung, Montage, Service:

=

2 g Ammann & Rottkord (Service) GmbH

<L = — Lengericher Str. 18 1 48291 Telgte

= AurzicE Tel.: 025 04 8 85 05

E @) T%ﬁEPﬁfglr.lEFfE info@ammann-rottkord.de

< m EEHATECHN[K www.ammann-rottkord.de

virtuelle Probefahrt unter: https://plattformlifte.info/aritco-compact/

Aritco Lift AB T: +46 (0) 8120 40100 .A.
Elektronikhdjden 14, Box 516 E: info@aritco.com

175 26 Jarfalla, Sweden www.aritco.com ARITC O
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